
 
 
 
 
 
 

Schwanheimer Dicht- und Klebstoffentferner 

Technisches Datenblatt 
  

 

Schwanheimer Dicht- und Klebstoffentferner löst und beseitigt schnell 

und mühelos Dichtungs- und ausgehärtete Klebstoffreste sowie Lacke 

und Farben auch an senkrechten Flächen. 

 

Schwanheimer Dicht- und Klebstoffentferner ist anwendbar an Metall, 

Holz, Glas, Keramik,  Polyethylen  und  Polypropylen.  Bei  

empfindlichen Kunststoffen  wie  PVC,  Synthetics,  Linoleum  etc.  

sollte  er  nicht verwendet werden. 

 

Schwanheimer Dicht- und Klebstoffentferner löst alle Arten von 

Dichtstoffresten an Zylinderköpfen, Ölwannen, Wasserpumpen und 

Auspuffkrümmern, Ventildeckeln und Getriebeflanschen, entfernt 

zuverlässig Ölkohlerückstände, Farben und Lacke, beseitigt Öle, 

Harze, Fette und Teer, dient bei der Holzrestaurierung als Abbeizmittel 

und entfernt Klebstoffe aller Art, selbst ausgehärtete Cyanacrylat- und 

anaerob aushärtende Klebstoffe. 

 

ISSA: 53.402.02 

IMPA: 45 08 02 

 

Technische Daten 

Farbe    rosa 

Geruch Lösemittel 

Temperaturbeständigkeit   --- °C 

Haltbarkeit mindestens                                                                               12 Monate 

Merkmale  kraftvoll 

 
Verarbeitung 

Das zu reinigende Teil satt einsprühen und einwirken lassen; ggf. mit 

sauberem Lappen abwischen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen 

Vorgang wiederholen. Kunststoff- und Lackflächen schützen. 

 

Lagerung 

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen 

über +50°C schützen. 

 

Hinweis 

Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und 

Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie 

beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie 

sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der 

Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns 

die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt 

sind. 

 
Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe 

Qualität  unserer Erzeugnisse  übernommen werden.  Wir  empfehlen, 

durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem 

angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften 

erbracht  werden.  Ein  Anspruch  daraus  ist  ausgeschlossen.  Für 

falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige 

Verantwortung. 

 
Sicherheit und Gesundheit 

Bei der Verarbeitung von Schwanheimer Produkten sind die 

physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und 

ökologischen Daten und Vorschriften in unseren 

EG-Sicherheitsdatenblättern zu beachten.
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Kurzgewann 3 
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Fax: +49(0)6262-2406 

info@schwanheimer-industriekleber.de 
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